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はじめにお読みください。 

本書は DVD レ〕ーダーをお楽しみいただくために、必要な接続や設定について説明してしぶす。 
録画や再生などの操作説明につい ■?： は、別冊の取扱説明書操作編をお読みください。 


このたびは、ノけソニック製品をお買い上げしすこだき、まことにありびとうござしほす。 

• 取扱説日月書をよ < お読みの5え、正し < ま全にお使い < ださい。 

♦ご使用前に r を全上のごま意 J (操作編 123 ~12 已ぺージ）を必ずお読みください。 

♦保記書は「お買い上げ曰•販売店名」などの記入を確かめ、取扱説日月書ととちに大切にな管して<ださい。 


り-叫 IDf H 9111! 


保証書別添付 
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留 gg テレビとアンテナを接続ずる ....... 4 

本機をアンテナやテレビと接続します。接続しない 
と、放送を受信することち、録画した番組や市販の 
DVD ビデオなどを見ることもできません。より高 
画質な映像を出力できるコードびおすすめです。 

固ビデオなどその他の外部機器と 

接続ずる . 9 

アンプなどと接続して大迫力の音声を楽しめます。 

CATV [ホームターミナル/セットトップ 
ボックス （ STB )] と接続ずる . 11 

CATV をお使いの場合にご覧ください。 

留画 gLAN ケーブルを接続ずる . 13 

視聴者参加番組を楽しむために必要な接続です。 

腐帝] B-CAS (ビーキャス）力ードを 

挿入する . 14 

デジタル放送を見るために必要なカードです。 


岛 iS 電源コードを接続ずる 



必ず他の接続が終了してから行って<ださい。 

Vs. ノ 





かんたん設置設定をずる〇 ...... 16 

お住まいの地域の郵便番号や市か局番を入力するだけ 
で、チャンネル設定などを自動的に行ってくれます。 

昏^ 接続した端子に合わせて設定ずる ... 18 

接続する端子に合わせて映像や音声び正しく出力 
されるよラに設定します。 

テレビ画面の横縦比を設定ずる .... 21 
^3番組表 （ G ガイド）を受信ずる.…22 

番組表 （ G ガイド）を使ラと、録画予約びとって 
をかんたんです。 

_ / 


その他の設定 

♦アンテナの調整 . 24 

• 地域設定の修正 /B-CAS 力ードの 

テスト/ダウン□-ド予約の設定 . 2已 

• 時刻合わせ/リモコンの設定 . 2巨 

♦ネットワークの設定をする . 28 

• 受信チヤンネルを修正する . 30 

• かんたん設置設定をやり直す 

(引っ越しをした場合など） . 31 

必要なとを 

♦ Q & A (よくあるご質問） . 32 

♦こんな表示が出た5 . 33 

• 地上デジタル放送チヤンネルー覧表 . 34 

• 付属品 . 裏表紙 

♦別売品のご紹介 . 裏表紙 



音青ガイドにごいて 

音青で操作を案内ずる機能でず。 

ちくじまたは本書中の左記マークのある個所 
で働さまず。 


本書内の表現について 

* 本書内で参照していただくページを（ィ〇〇)、 

別冊の取扱説明書操作編で参照していただくページを 
(ィ操作編〇〇)で示しています。 


本機び操作を受けつけなく 
なったとさは… 

[電源 CD/I] を3秒な上押す 

本機の電源び切れます。 

上記し U 外で故障かな！？と思った場合■♦操作編10已 





































接続の前に 


* さ機器の電源コードをコンセントか日抜いてください。 

* ケーブルなどは、本体を固定してしっかりと接続してください。また確実に接続されていること 
を51認してください。 

•テレビまたはビデオなど、が部機器に接続しているアンテナ線などびある場合は、ずべて外して 
か日作業ずることをおずずめしまず。 

* さ機器の説明書ちご覧ください。 



本が背面 


AC 入力端モ(ィ1已） 


地上デジタルアンテナ端モー4、 6) 
同軸デジタル出力端子(ィ1 0) 
映像入力端子 


£3 



阪気孔(側面 


□ 出力端子(ィ 7) 


なな (0) 
'結〜 ◎ 


国©© 

I '— —© © 戀 i 

~ち一ち 左 "Wj 


内部;ち却用フアン 


ぷ臨訊 

图 


LAN 端子(ィ 13) 
HDMI 出力端子一4、1 0) 


映像出力端モ(~>8) 


リモコンの準備 


電池の入れかた 


リモコンの使用範囲 



〇 





上下にそれぞれ\- 
角度約20度内\ 


単3お乾電池(付属） 

»@0を確認してください。 

■入れたあとは、ふたを©側から先に入れて元どおり閉じ 
てください。 

■電池はマンガン乾電池、またはアルカ U 乾電池をお使い 
ください。 

■不要となった電池は、不燃物ごみとして処理するか、地 
ちの条例に従って処理してください。 


リモコン送信部 

正面で約7 mU ■(内 


リモコン受信部 

旧マークの下 


•本体をラックに入れて使用するときは、ガラス扉の厚さ 
や色によって、操作できる範囲び狭くなることびありま 
す。 

■ 1」モコンと本機の間に障害物を置かないでください。 

■ 1」モコン受信部に直射日光やインバーター堂光なの強い 
光を当てないでください。 


本機の設置場所について 

•ビデオなどの熱源となるちのの上に置かない。 

* 温度を化び起をやすい場所に設置しない。 

•「つゆつき」び起こりにくい場所に設置する。（つゆつきについてィ操作編101) 
* 不安定な場所に設置しない。 

* 重いちのを上に載せない。 


SSS 




本機 


ビデオ 


はじめに 


ちくじ/接続の前に 
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窗テレビとアンテナを接続ずる 

化上デジタル放送をま信でをるアンテナ線を接続して<ださい。 

■地上デジタル放送は UHF アンテナで受信しまず。 

* すべての接続び終わったあとは、必ず電源コードをつないでおいてください。電源コードを抜いているとテレビで放送の受信び 
できない、または映りび悪くなる場合びありまず。 

•映りび悪いときは、アンテナを調整してください。（イ 24) 



このページでは、 HDMI ケーブル（別売）を使用した接続を紹介していまず。 

それ lil がのケーブルで接続ずる場合は、7ページをご覧ください。 

HDMI ケーブル（別売）で接続すると、高画質•高音質の映像と音声で楽しむことびでさます。 

さらに、ビエラリンク （ HDMI ) 機能（イ已）に対応した当社製テレビ（ビエラ）と接続すると、連動操作び巧能になります。 


VHF アンテナ& 

UHF アンテナ 

(別売） 

(別売） 


地上アナ□グ放さを受信しない場合、 
この接続は不要です。 


アンテナ線(別売） 


Y 


r 


壁のアンテナ 
端子など 


◎ 


分配器 
刷売） 


A 


その他のアンテナ接続方法(イ巨） 


本機背面 


アンテナ線(別売）一 


碼 




テレビの地上デジタルと地上アナ□グの 
アンテナ入力端子びひとつになっている 

場合(- >6) 


7已 D 同軸ケーブル(付属） 


Y 


抗な 闷さ 理 


is=^i ! 




)/11 「 I 画 !! 

ち是出み™，心 



HDMI ケーブルは 、 HDMI □ゴ（-»表紙） 
のある 「 Hi 旨 h Speed HDMI ™ ケーブル」 
をお買い巧曲 < ださい。 

、 ノ 

V 


HDMI ケーブル(別売） 


《 VHF アンテナは、地上アナ□グ放送専用のアンテナでず。 

地上アナ□グ放ちを受信する機器（テレビ、ビデオなど）と接続する場合に必要になります。 

































































































ケーブルテレビ 

CATV 


をご利用になっている 
場合は、]]ページに 
進んでください。 




本機は地上デジタル放送専用でず。 

地上アナ□ス BS / CS デジタル放さは受信できません。 




ミ凡み • 

な疋- 

ネリ期設定 「 HDMI 映像優先モード」、 
rHDMI 音声出力」：「入」一 18 ) 
(お買い上げ時は「入」） 


を なぉ材 a 


VHF/UHF 

アンテナ入力 

iCtB© 


地上デジタル 
入力 

柳 ◎ 


テレビ 




»テレビなど2チヤンみしの音声までしか出力できない機器 
と接続すると、3チヤンネルし:■(上の音声は2チヤンネルに 
混合（ダウンミックス）して出力します。（ディスクによつ 
てはできない場合びあります） 

■平行フィーダ線は妨害を受けやすくなりますので、ご使用 
にならないで<ださい。 

■電波び強すざて画像び乱れる場合は、放送設定 r 受信設定」 
の「地上デジタル」一「アッテネーター」を「オン」にし 
てください。（ィ 24) 

■受信障害のある地域では、放送エ I 」ア内でち受信できない 
ことびあ0ます。 

■地上デジタ j レ放送の受信できる地域については、ホーム 
ぺージにてご確認ください。 （ http :// www . dpa . or . jp ) 


A 


〇〇(お願し、 ）00 


HDMI 

映像•音声入力 


アンテナ線をアンテナに直接接続する場合は、アンテナプ 
ラグびがれないよラに F 型接栓をご使用になることをおす 
すめします。 

F 型接栓は、緩まない程度に手で締めつけてください。締め 
つけすざると、本機内部び破損する恐れびあります。 


その他の接続： 

•「ビデオと接続する」->9 
•「アンプと接続する」 -410 
•「 LAN ケーブルを接続する」 - H 3 


ビエラリンク （HDMIHHDAVI Control ™) とは 

•本機と HDMI ヶーブル(別冠を使って接続したビエラ U ンク対応機器を自動的に連動させて、リモコン1つで簡単に操作で 
さる機能です。各機器の詳しい操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。 

※すべての操作びできるちのではありません。 

•ビエラリンク （ HDMI ) は 、 HDMI CE 巳に onsumer Electronics Control ) と呼ばれる業界標準の HDMI による]ント □- 
ル機能をベースに、当社独自機能を追加したちのです。他社製 HDMI CEC 対応機器との動作保証はしておりません。 
•ビエラリンク ( HDMI ) に対応した他社製品については、その製品の取扱説明書をご確認ください。 

•本機は、ビエラリンク （ HDMI ) Ve 「.4 に対応しています。 

ビエラリンク （ HDMI ) Ver . 4とは、従来の当社製ビエラリンク機器にも対応した最新の当社基準です。 (2008 年12月現在） 


辟腺材 a 


■ HDMI 規格に準拠していないケーブルでは動作しません。 

■当社製 HDMI ケーブルを推奨しまず。 

品番： RP - 巳 DHG 10 (1.0 m ). RP - 巳 DHG 1 已 （1. 已 m )' RP - CDHG 20 (2.0 m ). RP - CDHG 30 (3.0 m ) など 


テレビとアンテナを接続する 


已 


RQT9374 
















































テレビとアンテナを接続ずる(つづを) 


その他のアンテナ接続方法 


アンテナやアンテナ配線条件はさまざまであり、下記のよラに分波器や分配器、混合器び必要になることびあります。また専用 
のブースターなど別売の部品や加工び必要になることちあります。接続のしかたびわからない、接続してち映らない、または映 
りび悪い場合は、販売店にご相談ください。 


' 分波器 ’ 
CS-BS U-V 

湿合している複数の電波を 
分波します。 

分配器 

k • 

電波を複数の機器 
(本機とテレビなど） 

に分配します。 

ご日厶旦旦 
/上ヒ□巧 


複数の電波を混合して 
ひとつにまとめまず。 


すべての放送のアンテナ端子びひとつになっている場合 t すべての放送のアンテナ端子び別々の場合 



テレビの地上デジタルと地上アナ□グのアンテナ入力端子びひとつになつている場合 













































































































































































HDMI 端子なかで接続ずる 


HDMI 端子での接続し:■(がで、映像と音声のコードを接続する場合にご覧ください。 

* 音声端子び]つしかない（モノラル）テレビをお使いのときは、ステレオ W モノラルの映像•音声コード（別売）をお使いく 
ださい。 


□ 端子について 

480 P 似上の信号に対応したコンポーネント（色差）端テ、 D 2 し:!上の□端子を持つテレビと接続すると、プ□グレッシブ映 
像や八イビジョン映像を楽しむことびできます。 

•テレビの入力端子び D 1 のときは、インターレース映像（イ操作編 117) のみの出力となります。 


毎 : ぉ Ma 

テレビの D 1 または D 2 映像入力端子に接続した場合は、はじめて本機の電源を入れたときに画面に映像び映らないときびあ 
ります。映像を映すには、本体の [■ 停止]と[►再生]を同時に已秒 U ■(上巧してください。 



テレビとアンテナを接続する(つづき】 
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テレビとアンテナを接続ずる(つづを) 


HDMI 端子なかで接続ずる（つづを) 


映像端子に 
接続ずる 


テレビ側の端モ 


本機側の端子 


入力(ビデオ1など） 


映像 
a 巧 

曰户亡 

しわ 


巷 d 11111 j mp? 黄 

■白.- 


り ^ ■IIP ■ホ I 


テレビ 


映像•音声コード（付属） 



-ホ-白二 it 






国 






























































留^ビデオなどその他の巧邸機器と接続する 


00 (ぉ願し1 ) 00 

■本機とテレビの間に、他のビデオやセレクターを経由させて接続しない 
でください。著作権保護の該響により、映像び乱れることびあります。 


本機 



ビデオと 
接続ずる 


ビデオ側の端子 


本機側の端子 


出力 

享亭映® 

(§)(§)© 




ホ，白-黄— 



ホ白黄 


ビデオ 


映像音声コード(別売） 


每 t 制 W 


ビデオを見るには 

1. テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせてテレビの入力を切り換える（ビデオ1など） 

2. [電源] を押して、本機の電源を「入」にする 

3. 本機の U モコンの[入力切換](リモコン中央部）を押して、ビデオを接続した外部入力 
端テ 「 LI 」 を選ぶ 

4. ビデオを再生する 

ビデオ内蔵テレビと接続ずるとさ 

「ビデオ側入力端子」と「テレビ側入力端子」びある場合には、「テレビ側入力端子」に本 
機出力端子を接続してください。 


ビデオでちま組の録画をずる場さは 



テレビとアンテナを接続ずる(つづま/ビデオなどその他のが部機器と接続する 
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ビデオなどその他のか部機器と接続ずる（つづを) 


アンプと接続して、ホームシアターなどを楽しむことびできます。 


アンプ側の端テ本機側の端子 


10 


ア 

ン 

プ 

と 

ち 

続 

す 

る 


HDMI 端子に 
接続する場合 


デジタル音声 
端子に 

接続する場を 


アナ□グ音声 
端子に 

接続する場を 



を なぉ材 a 


ビエラ U ンク （ HDMI ) 機能に対応した当社製テレビ（ビエラ）、アンプと接続すると連動操 
作び巧能になります。（->已） 



初期設定「デジタル出力」（■►操作編 93) 

■テレビと本機を HDMI ケーブルで接続している場合は、 

ネリ期設定 「 HDMI 音声出力」を r 切 J にしてくださし、。 
(-> 18 ) 
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VHF/UHF 
アンテナ入力 


© 

地上デジタル 
入力 


高 

白 

请 


入力 (ビデオ1など) 


7已 Q 同軸 
ケーブル 
咐属） 



テレビ 



より高画質で 
楽しむには 
一4、已、 7) 



ケーブルテレビ端子 


テレビの地上デ 
ジタルと地上ア 
ナ□グのアンテ 
ナ入力端子びひ 
とつになってい 
る場合（ィ 6) 
この接続は必要 
ありません。 


本機背面 


每脚材 a 


V 




ビデオ出力 

立± 
r 曰卢つ 

ち左映像 

(§)(§)(§) 



分配器を使用してテレビなどの映りび悪くなる場合は、ブースターな 
どの別売の部品や加工び化要になることびあります。その場合は販売 
店にご相談ください。 


ホームター5ナ J レ/セットトップボックス 




与 


888 


映像•音声コード(別売） 


〇〇 CATV の信号方式がノ（ススルー 
ち式のときに接続してください。 






©優)© 



[ W ] 


上記接続後、 B - CAS 力ードを挿入して、電源コードを接続してください。一14、1已) 


ビ 

了 

才 

な 

ど 

そ 

の 

他 
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器 
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る 

二) 
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C 

A 

T 

V 
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ミ 

/ 
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'ツ 
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/吝 


B 

L—J 

と 

接 

続 

ず 

る 


ケーブルテレビ 

CATV [ ホームターミナル/セットトツプボックス ( STB )] 


と接続する 


放送受信について 


化上デジタル放送 


CATV 会社の伝ち方式びパススルー方式^の場合、受信できます。分配器を使って下記〇、©を 
接続してください。伝さ方式によっては受信でさません。 

《 CATV 会社び、地上デジタル放さを巧さ信する伝さ方式です。ホームター=ナル/セット 
トツプボックスを経由せず本機で直接受信でさます。 


»ホームタ ー= ナル/セットトップボックスや CATV 専用のチューナーなどを本機の I 」モコンで操作することはできません。 


CATV の接続ち法や、受信できる放送はさまざまです。詳しくは CATV 会社にご相談くださし、。 


声 

像「音-一 
映左ち 


鐵 81 囑 J 












































































































































CATV [ホームターミナル/セットトップボックス （ STB )] と接続ずる（つづを） 


I 「システム（ィ操作編11 8) を使えば、 CATV 側で受信している番組を予約して、本機で予約録 
画することびできます。（ィ操作編 64) 接続、設定、操作方法はセットトップボックスなどの取 
扱説明書ちご覧ください。 

•接続した機器の1「システムび DVD レコーダーに対応していない場合、予約録画できません。 

Ir システムケーブルの設置例 
Ir システムケープ J レ 

(セットトップボックスなどに付属） 


Ir システム 
を使う 




旧マーク 部分 
の上に設置 
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固^ LAN ケーブルを接続する 

デジタル放送の情報サービスである視聴ち参加番組を楽しむ（ィ操作編 14) ための接続です。必要に応じて接続してください。 
それし:■(がのインターネットサービスは、本機では利用でさません。 

■本書では、ブ□ー ドバンド環境をすでにお持ちであることを前提に説明しています。 



通信端末 
(モデムなど） 




ブ□-ドバンド 
接続環境 




ノ \ブまたはブ□-ドノ（ンドルーター 

* 通信端末(モデムなど)にブ□ー ドノ（ンド 
ルーター機能びない場合 
■►ブロードノ（ンドルーターを接続する 
* 通信端末(モデムなど)にブ□ー ドノ（ンド 
ルーター機能はあるび、モデムポートに 
空さびない場合 
J V プを接続する 



LAN 

(10 BASE - T / 

1 OOBASE - TX ) 


LAN ケーブル LU が(電 
話のモジュラーケー 
ブルなど)を挿入しな 
いでください。故障の 
原因になります。 


接続を、ネットワークの設定を行ってください。 （■» 吕8、 29) 

^ル-夕-の設定などで本磯の TMAC アドレス J をお認ずるには 

初期設定 「 IP アドレス / DNS 設定」の 「 MA 巳アドレス」で確認してください。（イ操作編 96) 


每欄材 a 


■接続後にテレビの映りび悪くなったときは、 LAN ケーブルとアンテナのケーブルを離してみてください。それでち良くならない 
場合は、シールドタイプの LAN ケーブルのご使用をおすすめします。 


ち続する機器、環境について 

回線業者やプ□バイダーとの契約をご確認のラえ、指定された製品を使って、接続や設定をしてください。 

• 接続する機器の説明書ちご覧ください。 

• 契約により、本機やパソコンなどの端末を複数台接続でさない場合や、追加料金び必要な場合びあります。 

• 無線 LAN をお使いの場合は、無線 LAN 機器の説明書に従って適切なセキュ U ティー設定を行ってください。 

八ブまたはブ□ー ドバンドルーター 

• 10日 ASE - T /1 00日 ASE - TX 対応のちのをお使いください。 

• ルーターの DHCP サーバー機能は「有効」 （ IP アドレスを自動的に割り当てる設定）をおすすめします。通常は「有効」に 
設定されています。 


ぉ材 a 


使用する機器や接続環境などによっては正常に動作しないことびあります。 


GATV 【ホ—ムタ—ミナル/セットトップボックス ( STB 】〕 と接続する (つづき】 \ lan ク—ブルを接続ずる 
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窗註 ge-CAS (ビーキャス）力ードを挿入ずる 


/? ^ 

デジタル放をのま信には、 B-CAS 力一I 
ド（付属）びが要です。 

地上デジタル放さは、放さ番組の著作権保護のた 
め、 2004年4月から原則としてコピー制御信号 
を加えて放送されています。その信号を有効に機能 
させるために B - CAS カードび必要です。挿入しな 
いと、デジタル放送び映りません。 

• B - CAS 力ードの取り扱いについて詳しくは、力一 
ドび貼 つてあるシートの説明をご覧ください。 


• B - CAS 力ードに記載されている番号は、契約内容 
の管理や問い合わせに必要です。便利メモ（ィ操作 
編裏表紙）などに控えておいてください。 

■本機でを番号を確認できます。（ィ操作編 88) 

力ードの取り扱い 

* 折り曲げたりを形させない。 

■重い物を置いたり、踏みつけない。 

* 水をかけたり、めれた手で触らない。 

■に部には、手を触れない。 

■分解や加工をしない。 

• BS /1 10度 CS デジタル放送対応受信機には使用 
しない。 

(同こんの B - CAS 力ードは地上デジタル専用です） 


お問い合わせは（紛失時など） 

(株）ビーエス.コンデイシヨナル 
アクセスシステムズ-カスタマーセンター 
TEL : 〇已 70-000-2 已〇 


V 




B-CAS 力ードを巧乂する 


巧入/取日出しをするとをは、電源コードび是し込まれ 
ていないことを確認して<ださい。 


前面のとび6を開ける 



P B-CAS 力ードス□ツトに、 B-CAS 力一 
^ ドを II まで是し込む 


巨 - C AS 力ードス□ット 



3前面のとび6を閉じる 



を なおI地！ 


• B - CAS 力ードのテストは、「かんたん設置設定」（ィ16、 17) の 
中で行われます。 

■カードを取り出すときは、電源「切」の状態で電源コードをコンセ 
ントからがし、そのあとゆっくりと引き巧いてください。 

• B - CAS 力ード似がは絶対に挿入しないでください。 
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固^電源コードを接続ずる 


ずべての接続が按ねつたあと、接続してください。 



窗= 長巧間ほ用しないとさ 

節電のため、電源コードを電源コンセントから抜いておくことをおすすめします。電源を切った状態でち、電力を消費してい 
ます。 

•電源コードを抜いているときは、自動的に行われる番組表 （ G ガイド）などの情報受信びできません。 


電源 r 切 J 時の消費電力 


クイックスタート（ィ下記） 

時計表示点灯時 

時計表示消な時 

「入」時※ 

約 7.6 W 

約目.3 W 

「刚時^ 

約1 .3 W 

約日.3 W 


《放送設定「受信設定」をし i (下に設定している場合 

「地上デジタル」一「アッテネーター」：「オン」（ィ 24) 


クイックスタートとは （設定方法は"》操作編91) 

電源「切」状態からの起動を高速化します。 

例：番組表 （ G ガイド）（■►吕吕）を約1砂で表示します。（映像端子接続時） 

•テレビの種類や接続端子によっては、表示び遅れることびあります。 

ただし「クイックスタート」を「入」にずると、内部の制御部び适電状態になるため、「切」のときに比べて W 下の内容び異 
なりまず。 

* 待機時消費電力び増えます。 

* 本機の動作を安定させるため、予約録画終了時または午前4時ごろ （1 週間に一度程度）に、本機全体を再起動することびあ 
ります。（再起動中は、本体表示窓に "PLEASE WAIT " と表示され、 [電源] し:■(がのボタン操作び数分間できません。また、 
ドライブや HDD から動作音びしますび、故障ではありません。） 

* 内部の温度上昇を防ぐため、内部;令却用ファンびほ速で回ることびあります。 


己— CAS (ビ—キャス)力—ドを挿入ずる/電源 n — ドを接続する 


已 
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^0 かんたん設置設定をする 


はじめて電源を入れたときに自動のに 
r かんたん設置設定」の画面び表示されまず。 

設定中は電源コードを抜いたり、電源を切5ないでくだ 
さい。 



音声ガイドと画面の指示に従って操作 
して < ださい。 


•接続を行う。一4~1已） 

* テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を 
接続した入力に切り換える。 （ r ビデオ1」など） 
お買い上げ時は、ち記手順 2 で本機の画面び映って 
いることを確認してください。 


テレビ 

ビデオ1 


テレビの U モコン 



* 本機のリモコンでテレビの操作びできるよラに設定 
できます。（ィ吕7「本機のリモコンでテレビを操作す 
る」） 



_ _ -*■ _ _» S 

■ ■■口 

础 

皆 前の画面に戻るには 


戻る 

〇 


を押す 


* 手順10で前の画面に戻ることはでをません。 


を な贴地^ 


デジタル放送を受信でをない場合は「かんたん設置設定」 
終了後、時刻合わせを行ってください。 （">26) 

時刻を合わせないと本体表示窓の時刻表示び"0 : 00" 
のまま点滅し続けまず。 


電源 

リモコンの〇を巧して、電源を入れる 


テレビの HDMI 端テ、または D 1 か D 吕映像入力端モ 
に接続して映像び映6ない場合は、本体の[■停止]と 
[► 再生]を同時に已秒] iLU 申してください。 

巧期設定 「 HDMI 出力解像度」が r 480 P 」（■> 操作編 
9已)、の端モ出力解像度」びのり(- >20) に設定さ 
れ、画面に映像び映りまず。 


2 


r 開始 J を選び、®を巧す 


錫 

央定する 


かんたん設置設定 


正しくお使いいただくために各種設定を行います。 
r 開始」を選択し、決定ボタンを巧してください。 


開始 I 中止 設定しない 


坦目 iiffi < ibi > 


•「中止」、 r 設定しない」を選んで[ミ 夫定] を押すと17ページの 
手順9へ進みます。「中止」を選ぶと次回電源を入れたとさ 
に再び r かんたん設置設定」の開始画面び表示されます。 r 設 
定しない」を選ぶと表示されません。 

Q 表示巧客を確認し、準備び済んでいれば 
U @を押ず 


* アンテナ線の接続び済 
んでいない場合は、 
いったん本機の電源を 
切り、電源コードを巧 
いてアンテナを接続し 
て < ださい。 

(->4-6) 



t 属の「取扱説明書（準備編) J で、必要な接続 
などをご確語 < ださし1。 

軍備がおちみでない場合は、一旦電源を切0、 
軍備を終えたを、再度電恩を入打てください。 

な下の準備はおちみです占、？ 

■ アンテナ思の接続 
■ B - CAS 力ードの围入 

ミ夫をボタンを巧してください。 


I よろしければ，ミ夫をボタンを押してく 


B-CAS 力ードテストの画面び出た 6 

日- CAS 力ードの挿入を確認し（ィ14)、[ミ夫定]を巧す 


roKj : 

[巧定] を押し、次の 
手順に進んでくださ 
い。 

TNGJ : 

デジタル放さを視聴 
でさません。販売店 
にご相談ください。 
「いいえ」を選んで 
[巧定] を押し、次の 
手順に進んでくださ 
し、。 


かんたん設置設定 
B - CAS 力ードテストを行います。 

これは，地上デジタル放送を視聴するために 
0要です 。 B — CAS 力ードが揮入されているか 
確認してください。 


靴 


窗=テレビか 6 の 設置情 巧取得の 確認 画面び出た 6 一 17) 


•ビエラリンク （ HDMI ) 
Ver .2 政降 一已） に巧 
応した当社製テレビ（ビ 
エラ）と HDMI ケーブ 
ルで接続している場合 
のみま示されます。 


かんたん設置設定 


テレビか白設置情報を取得しまずか？ 

取得する場合は，「はい J を選巧し、 

決定ポタンを押してください。チヤンネル設定を 
自動で行いまず。 

「いいえ」を還おずると、巧の設定に進みます。 




はし、 

し、しは 

r , . 口— 2¢$ 

項目 

t • 0 戻る 

















































































地域の情報を受信ずるための設定でず。 

歴)〜匯1でお住まいの地域の郵便ま 
号を入力し、©を押ず 


かんたん設置設定 


お住まいの地域の郵便番号を、リモコンの数字ボ 
タンで入力し、巧定ポタンを巧してください。 

データ放送時の地域限定情報を表をさせるために 
必要でず。 


屬困 

* — さ号巧更 


，頸 


^匿]1夕字削除 
m 〜11番号入力 


5 


垣^ま号を問違えたとさは 

[黄]を押す 


11 


〜耐 I でお住まいの地域の 


巿か局番を入力し、毎)を巧ず 


かんたん設置設定 


お住まいの市が局まをリモコンの数字ボタンで 
入力し、決定ポタンを巧してください。 

地域に合った地上デジタル放送の番組データの 
受信を行ラために必要です。 


圓 


國 


’諫 


歷） 匿11文字削除 

!1>-四番号入力 


应=ま号を巧違えたとさは 

[黄]を押す 


0お住まいの地域を選び、@を押ず 

@決定ずる 


お住まいの地域を確認し、み定ボタンを巧してください。 

域にちつた地上デジタルチヤンネル-設定を行うために必要でず。 
これよ0チヤンネルスキヤンを開をしまず。 

チヤンネルスキヤンを中断ずると、スキヤン内容が MS になりまず 
ので、ごま意< ださい。 




が 


。濡 


設定を確認ずる 

-ンネルポジション 

「1」〜「12」は U モコンの数字ボタンま号 
(変更でをません） 

「13」し U 降を表示するには [◄] で「修正する」を 
選んで [ ミカ定]を押し、 r 1引び表示されるまで 
[▼] を巧してください。 

•3 けたチヤンネル番号 

テレビの画面や本体 
表 W 窓しま71^される 
番号です。 


放送 サービスの 種類 
一操作編1 00) 

(テレビ、 データな ど） 



巧正する 1 

1 巧へ 1 

頂目^?4賊 ■ 



放送局を 

应^チャンネル設定でまなかった場合 

エラー画面び表示されます。 

アンテナ接続を確認してください。 

硬 チャンネル設定を陵正ずるには 

[◄] で「修正する」を選んで[ミ夫定]を押し、 
「チャンネル設定を修正する」 （">30) 

手順 日一10 の操作を行ってください。 


g r 巧へ J を選び、@を押す 

パ/選び 

唆/ 

@ま定する 

•設定後映りび悪いとさは、本機の放送設定「受信設 
定」で地上デジタルアンテナを調整してください。 

一 24) 

g ミち意事頃を確認し、@を押す 
を押して、お了する 


かんたん設置設定（終了） 


かんたん設置設定はこれで終わりです。 
巧定ポタンを巧してください。 




■追加のメ ッセージび 表示されるときはメ ッセージに 
従って化要な接続、設定を行ってください。 


テレビ(ビエラ)か6設置情巧を取り込む 


本機はビエラリンク （ HDMI ) Ve 「.2 跳き一已）に対応した 
当社製テレビ （ ビエラ）と HDMI ケーブルで接続すると、「か 
んたん設置設定」時、テレビ （ ビエラ）から地上デジタルの 
チャンネ j レ設定情報を自動的に取り込むことびできます。 
•アンプを経由してテレビと HDMI ケーブルで接続している 
場合 （" HO ) は、おずアンプの電源を入れ、アンプの入力 
を HDMI (本機を接続した入力）に切り換えてください。 

16ページ手順3のあと 

[◄][►] で「はし、」を選び、がを)を巧ず 


かんたん設置設ま 


テレビか6情報を取得しています。 

取得には数分か ffD ます。 

しば曰くお待ちください。 

戻るポタンを3秒'押し続けると，中断しまず。 



* 情報を取得し、設定するまでお待ちください。完了したら、 
手順9より操作してください。 

•「しル>え」を選んだ場合は情報を取得しません。そのまま 
手順4へ進んでください。 

^取0込みを中断ずるには 

ちを3秒押す 

•テレビ（ビエラ）の[戻る]ボタンでは中断できません。 

窗= 正しく情おを取得できないとまは 

メッセージ画面び表示されます。 

メッセージに従って操作してください。 

■ メッセージに従ってち、情報を取得できない場合は 
「いいえ」を選び、手順4へ進んでください。 


かんたん設置設定をする 


7 


RQT9374 









































































































接続した端子に台わせて設定ずる 


接続しているテレビの端子に合 
わせて設定してください。正し 
く設定しないと、映像び乱れた 
り、映らない場合びあります。 


* テレビの電源を入れ、テレビの 
リモコンで、本機を接続した入 
力に切り換える。 

( r ビデオ1」など） 



皆 前の画面に戻るには 

Q を押す 

窗=設定を按了ずるには 

g を数回押す 


1停止中に、^を押ず 


•「停止中」とは、本機の電源び「入」で、 
録画やダビングなどの操作を行わずに、テ 
レビ放送び表示されている状態のことを 
いいます。 


P r その化の機能へ J を選び、 
し @を巧す 



3 r 初期設定 J を選び、©を巧す 

①選び 

综 

@ま定する 




巧丢巧おまかは巧唐 

び。に0組 


HDMI 端子と 
接続しているとを 

•「 HDMI 映像優先モード」、 
「 HDMI 音声出力」は、お 
買い上げ時は「入」に設定 
されています 
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4 [テレビ/機お/ビエラリンクの接続 j を選び、@を巧ず 


5 [ HDMI 接続 J を選び、©を巧ず 


6 [ HDMI 映像厦巧モード J を選び、@を巧ず 


/ TAJ を選び、ち 3) を巧ず 

每腳材 a 


HDMI 端テでアンプなどと接続し、 D 端テでテレビと接続しているときは、設定を 
「切」にしてください。「入」の場合、□端子からの映像を「□端モ出力解像度」の設 
定（イ吕 0) にかかわらず、 480 i で出力します。 


8 [ HDMI 音青出力 J を選び、 (ホを) を巧ず 


9 ITJ を選び、ち 5) を巧ず 


テレビと HDMI 端テで接続し、アンプなどとデジタル音声端子で接続しているときは、 
設定を「切」にしてください。「切」にすると、 HDMI 端子から音声は出力されません。 

がビエラリンク （ HDMI ) 機能をほ引こは（ィ操作編 84) 


テレビ/機器/ビエラリンクの接続 
r ビエラリンク設定 


TV アスペクト 


L 

r D 端モ出力解像度 


HDMI 接続 


TV アスペクト (4: 3) の設定 




HDMI 接続 

1 HDMI 映像優先モード 

A 

I HDMI 出力解像度 1 

才ート 

1 HDMI RG 日出カレンジ 1 

スタンダード 


HDMI 音青出力_ 入 



HDMI 映留屋巧モードの設定 


入 


切 I 


HDMI でテレビに接続する場合 
には"入"を适巧してくださ 
い。 HDMI 出力解を度設定び有 
効にな0ます。 

D 端子でテレビに接続する場合 
には’切’を還的してくださ 
い。 D 端子出力解像度設定び有 
効にな D まず。 


HDMI 接続 
I HDMI 映塚擾巧モード 

1 HDMI 出力解像度 

「 HDMI RGB 出カレンジ 

[ HDMI 音青出力 



HDMI 音青出力 


入 


W 


HDMI でテレビか己音きを出力ずる場合、 
"入。 に設定してください。 

"切—に設定すると HDMI で接続した機器 
か5音育は出力されません。 



初期設定 

設置 

HDD / ディスク 
映像’ 

音舌 
画面設定 

レビ/機器/ビエラ U ンクの接続 

ネットワーク通信設定 
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sHi 

巧 

定 


接続した端子に合わせて設定する 




























































接続した端子に合わせて設定ずる(つづを） 


18ぺージ手順1~ 3のあと操作して<ださい 


D 端子 
または 

コンポーネント 
(ち善）端子と 
接続しているとを 


证 前の画面に戻るには 

戻る、を押す 


ぴ 


证 設定を巧了ずるには 

S る、を数回押す 


び 


接続しているテレビに合わせて出力する信号を設定します。 爲 tasiua 

斗レビ/機器/ビエラリンクの 描扇 J を 選び、 入苗言号にかかね 6 ず設定に応じて下 
$ ち) を巧ず 記の解像度に変更して出力しまず。 


巧期設定 

設置 

HDD / ディスク 
映塚 
音声 

画面設定 


をレビ/機器/ビエラリンクの接続 


ネットワーク通信設定 


5 [ D 端子出力解像度 J を選び、 (§) を巧ず 


テレビ/機器/ピエラリンクの接続 


ビエラリンク設定 


TV 了スペクト 


16:9 


HDMI 接続 


D 端子出力解像度 ) 


D 3 


TV アスペクト (4: 3) の設定 


巧お 

出力解像度 

D 1 

48 Oi 

D 2 

480 p 

プ□グレッシブ映像 

□3 

(お買い上 
げ時） 

lOSOi 

八イビジョン映像 

D 4 

lOSOi 

八イビジョン映像 

720 p 《 

プ□グレッシブ映像 


6 テレビの端子に合わせて頂目を選び、@を 
巧ず 


运=コンポーネント【ち差)端モの 

場合 （ィ下記） 


D 端モ出力解像度の設定 


□1 


《72 Op の映像のみ72 Op で出力し 
ます。 

•初期設定 「 HDMI 映像優先モード」を 
「入」にして（ィ 18) HDMI 端子から 
ち映像を出力している場合は、設定 
にかかわらず 480 i で出力します。 
•「□3」、「04」に設定したときの DVD 
ビデオの映像について 
一再生時、はじめの数秒間黒い画面 
び表示されますび、故障ではあり 
ません。 

一48 Op で出力します。 

( HDMI 端子と接続していないと 
き、または、初期設定 「 HDMI 映 
像優先モード」び「切」に設定さ 
れているとさ） 


/ r はい J を選び、@を巧ず 


コンポーネント（色差）端子と接続しているときの推奨設定 


テレビのコンポーネント（色差）端テび対応している信号ち式 

推奨設定 

48 日 i 

D 1 

48 日し 48 日 P 

D 2 

480 し 48 日 P 、108 Oi 

D 吕 

480 し 480 P 、 1080 し 720 p 、108 Op 

D 4 
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rag テレビ画面の横織比を設定する 


■テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を 
接続した入力に切り換える。（「ビデオ1」など） 


電原 

〇を 

澄巧 


デ’レお 


ill 


I 画國画 I 
幽閣幽 
圆禪國 
。| 惦す圃画 

‘括し广ス〇—/ 

巧巧冉' 


停止 I - 齡と 



5■圓 

[ •」 〔HDD H DV か SDJ I 

「 TV アスペクト」設定とテレビでの映像の見えかた 


オリジナル 
の映像 

TV アスぺクトの設定 

4:3標準テレビ 

16:9ワイドテレビ 

4:3 

16:9 

16:9フル 

16:9映像 

上下に黒帯を 
付加して表示^ 

そのまま表示 

そのまま表示 


〇 



〇 



〇 



〇 


ちちの黒帯付 

1已:9映像 

左ちの黒帯を 
除去して表71^ 

そのまま表示 

左ちの黒帯を 
除去して、画 
面いっぱいに 
す広大して表示 

1 

1〇1 

1 


〇 


1 

1〇1 

1 


〇 


4:3映像 

そのまま表示 

左ちに黒帯を 
付加して表示 

画面いっぱいに 
拡大して表示 


〇 



〇 


1 

1〇1 

1 


〇 


上下の黒帯付 
4:3映像 

古のまま表示 

上下の黒帯を 
除去して、画 
面いっぱいに 
す広大して表示 

上下の黒帯を 
除去して、画 
面いっぱいに 
拡大して表示 


〇 



〇 



〇 



〇 



※初期設定「0端子出力解像度」（ィ吕 0) を r □引、「04」 
または、初期設定 「 HDMI 出力解像度」（ィ操作編 
9已）を「10801」、 「720 p 」 に設定しているときは 
上下に黒帯を付けて出力でさません。縦に引き伸ばさ 
れて表示します。 


每脚材 a 


»放送やテレビ側の設定、再生する内容によっては、見え 
かたび変わる場合びあります。 


1 

2 


停止中に、 S を押ず 
r その化の機能へ J を選び、@を押ず 

①還び 



@ミ央定する 


録画したさ巧を見る 


应 


ダビングする 


Q r 初期設定 J を選び、@を押す 

①選び I __ 



Li 




〇： 


新^おまかせ»面 


r テレビ/機器/ビエラリンクの接続 J を 
選び、@を押ず 

①逞ひ' 


© 

@決定する 


初期設定 

設置 

HDD / ディスク 
映橡 
音舌 

画面設定 


をレビ/機器/ビエラリンクの接続 


ネットワークほ信設定 


5 


[ TV アスペクト J を選び、@を押す 

①選び 



テレビ/機器/ビエラリンクの接続 


ビエラリンク設定 


TV アスペクト 


HDMI 接続 


D 端子出力お像度 


J 


TV アスペクト (4 : 3) の設定 


6 


テレビタイプに合わせて頃目を選び、 
@を巧す 

①逞ひ' 例）「4: 3」選択時 

這 

央定する 


TV アスペクト 


: 9：7ル 


ro 端子出力解读度」び 
" D 3" む上の場合は、 

1己： 9映揉に上下の黒帯を 
付けて出力でさません。 
テレビで謂整してくだごい。 


のみ 

巧で 

テレビタイプ 

4:3 

4:3標準テレビ 

16:9 

ワイドテレビ 

16 : 9フル 

ワイドテレビ 

[左ちの黒帯をなくして表示したいとさ（ィち記）] 


接続した端子に合わせて設定する(つづま/テレビ画面の横縦比を設定する 
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番組表 （ G ガイド）を受信ずる 


を組表 （G ガイド）とは？ 

放送局からさられるテレビ番組の情報を、新聞の番組欄のよラにテレビ画面に表示するシステムです。 

テレビ画面に表示される番組一覧表から番組を選ぶだけで簡単に予約録画することびできます。 （ィ操作編1 8) 
本機は 地上デジタル放送の番組表 （ G ガイド） を、最大8曰間画面に表示でさます。 




r かんたん設置設定」を巧ったあと一16、17)、 

電ミ原を巧して、本機の電源を切る 



■データ受信び始まると" D " び点巧し、消えたら受 
信完了です。 

(設置直後はデータ受信に数時間かかることびあり 
ますび、通常数十分で完了して表示び消えます） 

が番組表 【G ガイド）の受信スケジユールを知りた 
いとき(- >23) 


2 


本体表示窓の" D " び消えたあと、 

を巧して番組表 （ G ガイド) 
び表巧されるか確認ずる 



煩=確認が終わった6 

猛^> を巧ず 


每喊材 a 


• 表示中に電源を入れた場合、データ受信でをません。 

* 本機を設置した時間帯によっては、番組表 （ G ガイド）を表 
示できるまでに1曰程度かかる場合びあります。 

* 番組ま （ G ガイド）データの受信び完了しなくてもで"の表 
示び消なする場合びあります。この場合、次回し:■(降の受信ス 
ケジュールで番組表 （ G ガイド）データを受信します。 

* データ受信中は、内部;令却用ファンび回ります。 



♦データ受信時に本機の電源を r 切 J にしています 
か？ 

電源 コー ドは抜かないでください。電源スイッチのある延長 
コー ドをお使いの場合は、延長 コー ドの電源スイッチは切ら 
ないで < ださい。 

♦r 番組表設定 J び正し<設定されていますか？ 

放送設定「番組表設定」の画面でし:■(下をごお認<ださい。 
(ィ吕3 「番組表 （ G ガイド）の受信スケジュールを確認する」 
手順已） 


ま組表設定 

設定を変まずると番組情報がミ肖えることがあり 
まず。その場合は、かんたん設置を行って<だ 
さい。 

G ガイド地域設定 1 mrni 

巧区1い 

( G ガィド受倍確战 

] 

巧目 ま 巧 

設定巧更 <]〇[>' 

房る 



お住まいの地域に合っていますか？ 
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番組表 

( G ガイド）の 
ま信スケ 
ジユールを 
確認ずる 




>テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切 
り換える。 （ r ビデオ1」など） 



3 

4 

5 



を巧ず 


r その他の機能へ J を選び、 

を}甲ず 

r が送設定 J を選び、@を巧ず 
r が送設置 J を選び、@を巧ず 
r 番組表設定 J を選び、@を巧ず 



放送設置 


チヤンネル設定 


番組表設定 


地域設定 


き信設定 


に日- CAS 力ードテスト 


頂目涅巧 

接7 


6にガイドき信確認 J を選び、(崎を巧ず 


•確認結果が表示されます 0 
•結果の表示には最大目分 
かかります。 

「 G ガイド化巧設定 J に 
ついて （"> ち記） 


ま組表設定 


設定を変更すると番組情報び消えることがちり 
まず。その場合は、かんたん設置を巧って<だ 
さい。 


Q ガイド化域設定 


東京23区 


Q ガイドき信確夏 


露 


巧定 

ちる 


ま組表 （ G ガイド）の 
その他の設定について 

窗=6ガイド化巧設定 

「かんたん設置設定」 

一16、 17) を行う 

と、自動的に設定さ 

れます。 

•設定を変更すると、 
番組情報び表示さ 
れなくなることび 
あります。表示され 
なくなった場合は、 
「かんたん設置設 
定」を最初からやり 
直してください。 

一 31) 


番組表 【 G ガイド）に関する質巧 


Q 谓問） 

A 個答） 

番組表 （ G ガイド）データが 
正しく受信できないび？ 

•本機をはじめてご使用のとさや、約1過間し:■(上本機の電源コードを巧いていた場合は、 

番組表 ( G ガイド）び表示でをません。 

•アンテナレベルび適切な数値になっているか確認してください。 (">24) 

•番組表 ( G ガイド)は、デジタル放送から配信されます。デジタル放ちのアンテナを正しく設置- 
接続してください。 

•番組情報を表示させたい局を選んで、[ミ夫定]を押すと表示でさます。 

■ CATV をご利用の場合、放送や伝送方式により、本機で番組表を受信でさない場合びあります。 

詳しくはご契約の仁 ATV 会社にご相談ください。 

•お住まいの地ぼの受信状態に問題びある場合(電波状態び弱い場合など)は、番組表 ( G ガイド） 
データを取得できないことびあります。ブースターを使用することで改善できる場合ちありま 
すので、販売店にご相談ください。 

番組表 （ G ガイド）データの 
更新は？ 

•データ受信時刻に本機の電源び r 切」状態であれば、自動的に内容を更新します。（"□"表示中に電源 
を入れたり、本機を使巧中などでデータを受信しなかった場合は、前回受信したデータび残ります） 

電源「切」状態中、本体表示 
窓に" D " が表示されている 
間は使えないの？ 

•使えます。ただし、データ受信は中止されます。(前回受信したデータび残ります） 

" D " の表示びなかなかミ肖え 
ない 

• "□"の表示は番組表 ( G ガイド)のデータ受信時し i (がでち点なします。（ィ操作編1 03) そのため、 
番組表 ( G ガイド)のデータ受信び終わってち"□"の表示び消えない場合びあります。 
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ま組表 ( G ガイド)を受信する 
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アンテナの調壁 


ggjij •テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。 （ r ビデオ1」など) 


アンテナレベル 
を最大にする 


地上デジタル 


•マンションなどの共同ア 
ンテナや CATV をご利用 
の場合は、不要です 


映りび悪いときは、入カレベルび最大になるよラ、アンテナの向きを調整してください。 
* 入カレべルは、天候、季節、地域などによって異なります。 

• 了 ンテナの説明書ちご覧ください。 


2 

3 

4 

5 

6 


停止中に、^を巧ず 

[▲][▼] で r その他の 機能へ J を 選び、 ち 5) を巧ず 
[▲][▼] で r が 送設定 J を 選び、 @を巧ず 
[▲][▼] で r が 送設置 J を 選び、 @を巧ず 
[▲][▼] で r ま 信設定 J を 選び、 @を巧ず 

ちの画面び出た5、 ( なを 活巧ず 


受信設定 


ィが;巧 


0戻る 


化上デジタル 


7入カレベルび最大になるよ5に、アンテナの向をを調整ずる 



ノんツアネーター 

(電波が強すぎて映像び不ま定に 
なる場合は r オン」にしてください) 


物理チャンネル選択 
(イ下記） 


最大感知レベル 
現在の入カレベル 


アンテナレベル (44 な上び目までず) 


物理チャンネルについて 

地上デジタル放送は、 UHF の電波を使って行われています。この電波は、放送局ごとに 
割り当てられており （1 3 CH 〜日2 CH )、 このチャンネルを物理チャンネルと呼んでい 
ます。 

•アンテナレベルはチャンネルによって異なります。上記画面で「物理チャンネル選択」を 
選び、 [ミ夫定] を押し、 [1] ~ [10] で物理チャンネルを入力し、 [ミモ定] を押すと、そ 
のチヤンネルのアンテナレベルを確認することびできます。 


アンテナレベルについて 

アンテナレベルは、アンテナの設置方向の最適値を確認するための目まであり、チャンネルによって異なります。表示されている 
数値は、受信している電波の強さではなく質（信号と雑音の比率）を表します。アンテナシステムの条件などによりを動する場合 
びありますので、十分なを格をとることをおすすめします。 

■受信中のアンテナレベルは、[サブメニュー]を押して气 r デジタル放送 メニュー」 の「アンテナレベル」を選んでち確認できます。 
※ビエラリンク （ HDMI ) (- >5) をお使いの場合は、「再生操作パネル」（ィ操作編 86) び表示されます。 

もラー度[サブメニュー]を巧してください。 

アンテナを調登してを、映 D びよ<な6ない場合（ィ操作編107「デジタル放送」） 


毎^前の画面に戻るには 


戻る 

〇 


を押す 


窗=設定を終了ずるには 

g を数回押す 
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化域設定の修正 /B，CAS トドのテスト/タウン□-巧約の設定 

•テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。 （ r ビデオ1」など） 


1停止中に、^を巧ず 

2 [▲][▼] で r その他の機能へ J を選び、@を巧ず 

3 [▲][▼] で r が送設定 J を選び、@を巧ず 


麼送設置 


をジタル巧を•再生 


をフトウエア更新設定 


B-CAS 
力ードの動作 
を lit 認ずる 


B-CAS 
カードテスト 


新情報のダウ 
ン□—ド方法 
を設定ずる 


硬 前の画面に戻るには 

戻る、を押す 


ぴ 


硬 設定をお了ずるには 

S る、を数回押す 


巧を設定 

かんたん設置設定 


麽送設定リセット 


..巧を 

支追と巧る 


データ 放送が正し 
く受信できていな 
い場合に 

地域の修正を 
ずる 



4 [▲][▼] で r が送設置 J を選び、 g ) を巧ず 

5 [▲][▼] で r 地域設定 J を選び、ち梦を巧ず 

6 [▲][▼] で r 県域設定 J を選び、 [◄][►] でお住まいの都道府県をミ夫定ずる 

7 [▲][▼] で r 郵便番号 J を選び、@を巧ず 

8 pi ^ 〜 pi でお住まいの化域の郵便番号を入力し、@をがず 

证 番号を間違えたとさは 

[黄]を押す 

9 [◄][►] で r はい J を選び、(ぉ)を巧ず 

证 設定をお買い上げ時の巧態に戻ずには 

①上記の手順 6 で「地域設定削除」を選び、げ刮を巧す 

⑤ [◄][►] で「はしりを選び、@を巧す 


4 [▲][▼] で r が送設置 J を選び、@を巧ず 

5 [▲][▼] で TB - CAS 力ードテスト J を選び、@を巧ず 


0 K : 正しく動作しています。 

NG :電源を切り、電源コードを抜いたあと、日- CAS 力ードを抜き差しして、電源を入れ直し 
て、ちラー度上記の手順1から行ってください。 


電源「切」の状態で、デジタル放さからさられてくる情報を本機に取り込む（オンエアーダウン□一 
ド）ことにより、自動的に本機の制御プ□グラムを最新のちのに書き換えます。 

4 [▲][▼] で[ソフトウ王ア更新設定 J を選び、を巧ず 

5 [◄][►] で r 自動 J を選ぶ 

■電源「切」時に、自動的にダウン□ードします。情報取得のために、本機を使用しないときは 
電源を切っておくことをおずずめしまず。 

•情報び届いた場合、メールで知らせます。（イ操作編 88) 





•ダウン□-ドの実行中（約90分間）は、本体ま示窓に "□!_ 1/己’’※と表示します。 "□!_ 己/己’’ま 
でま示したあと時計表示にをわるまで本機を操作でさません。 

※で L " は "Down Load " を表し、 "1/ 已"は進行状況を示しています。 

•ダウン□ー ドの実行中は、故障の原因となりますので、絶巧に電源コードを抜かないでください。 
•オンエアーダウン□ー ドには、地上デジタル放さの受信環境び必要です。 


〇ィ 


その他の謹 


アンテナの調整/地域設定の修正/ B - CAs 力—ドのテスト/ダウン □1 ド予約の設定^ 


RQT9374 




























時刻合わせ/リモコンの設定 


ggjij •テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。 （ r ビデオ1」など) 


1停止中に、 g を巧ず 

2 [▲][▼] で r その化の機能へ J を選び、@を巧ず 

3 [▲][▼] でけり期設定 J を選び、@を巧ず 

4 [▲][▼] で r 設置 J を選び、 (ホを) を巧ず 


設置 


自動電源〔切） 


リモコンモード 


時刻合わせ 


音青ガイドの出力 


クイックスタート 


巧巧設定リセット 


時刻を合わせる 


本機はデジタル放送か5送5れてくる情報を取得し、自動のに時刻を修正しまずので、通常は時計合 
わせの必要はありません。 

W 下の場合は必ず時刻を合わせてください。 

-デジタル放さの時刻情報を利用でさない 
-停電したあとなど本体表示窓び「0 : 00」で点滅している 


時刻合わせ 


通常は、不要です 


5 [▲][▼] で r 時刻合わせ J を選び、ち梦を巧ず 

6 [◄][►] でを頂目を選び、 [▲][▼] で設定ずる 

■時刻は24時間表示です。 

7 @を巧ず 

■時計び動さ始めます。 


時刻合わせ 


^Dogj^a ji 1 卜 B> I 8 i[oi I 


:ホを苗をずるためには巧をポタン 
嫩ちるを巧してくだない。 


煩 =前の画面に戻るには 

g を押す 

证 設定を擦了ずるには 

g を数回押す 
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設定すると、 U モコンのテレビ操作部（ィち記）でテレビの操作びできます。 

〇を巧しなび 5、 pl 〜而 11 を巧し、 

2けたのメーカーま号下記）を入力ずる 

例）01の場合''' [ 10 ] 一 [ 1 ] 10の場合 '' [ 1 ] 一 [ 10 ] 

* リモコンのテレビ操作部のポタンを使つて、テレビ操作びできるか確認して 
ください。 

* 番号を複数持つメーカーの場合は、番号を順に入力して、テレビ操作でさる 


テレビ操作部 



ま号に合わせてください。 


メーカー 名 

メーカー 番号 

メーカーる 

メーカー 番号 

パナソニック 

01,1日，22, 23,24 

パィオニア 

13 

アイワ 

18 

ビクター 

14 

NEC 

日日，1已 

日立 

0己，20 

兰洋 

07,1日 

富±通ゼネラル 

09 

シャープ 

02,11，21 

フナイ 

19 

ソ ニー 

03,17 

兰菱 

08,12 

東芝 

04 




*200巳年(降に発売された当社製テレビの場合、に4」に設定すると、テレビ操作部の[入力切換] 
で、入力に加え、テレビの放ちち切り換えることびできます。切り換えることびできないときは 
に4」1；(外に設定してください。 

* 正しく操作できないときは、テレビに付属の I 」モコンで操作してください。 

* [ 1 ] ~ [ 12 ] を使ってテレビのチヤンネル変更はできません。テレビ操作部の[チヤンネルへ I V ]をお 
使いください。 
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本機の近くに当社製機器びあるとさ、 U モコンで再生などの操作をすると、本機し i (がの機器にち影響 
してしまラことびあります。このときは、リモコンモードををえてください。 

本機側のモードを変える 

5 [▲][▼] で r リモコンモード J を選び、@を巧ず 

6 [▲][▼] で r リモコン 2 J または r リモコン 3 J を選び、 ( g を巧ず 

リモコン側のモードを変える 

7巧！!または 13 割を巧しなび5、@を2砂な上巧したままにずる 
8 @を巧ず 


U モコンモードの設定 

f U モコン1 


ここに表示されてしぶ数字の 
ボタンを巧して<ださい。 


1 . 




セットトップボックスなどの I 「システム （" H 吕、操作編11 8) を利用する場合は、本機で設定した 
リモコンモードに I 「システムの U モコン種別を合わせてください。詳しくは、セットトップボックス 
などの説明書をご覧ください。 


应=本巧表示窓に " U 30" と表示されたとさ 

本体と1」モコンの1」モコンモードび合っていないため、操作できま 
せん。ま示された U モコンモード番号の数字ボタンを押しなびら、 

[ミ夫定]を2秒!;(上押してください。 


IJ モコンモード'番号 


本機のリモコ 
ンでテレビを 
操作ずる 


2台な上の 
当社製 DVD 
レコーダーな 
どを巧ラ 


そ溫の謹 


時刻合わせ/リモ n ンの設定 
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ネツトワークの設定をする 

デジタル放ちの情報サービスである視聴を参加番組を楽しむ（ィ操作編 14) ための設定です。必要に応じて設定してください。 
• LAN ケーブルの接続をする。 (->13) 

•テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。（「ビデオ1」など） 


本機をブ□ー ドバンド環境でお使いになるとさのための設定です。 

1停止中に、^を巧ず 

2 [▲][▼] で r その他の機能へ J を選び、@を巧ず 

3 [▲][▼] で r 初期設定 J を選び、な;)を巧ず 

4 [▲][▼] で r ネットワーク通信設定 J を選び、(崎を巧ず 


ネットワーク通信設定 


IP アドレス / DNS 設定 


プ□キシサー/設定 


_1芬。! 


LAN ケーブルで接続したあと、または riP アドレス /DNS 設定」の各設定を終えたあとに必ず行ってくださし、。 

5 [▲][▼] で riP アドレス /DNS 設定 J を選び、妙を巧ず 

6 [▲][▼] で r 接続テスト J を選び、@を巧ず 

テスト中；テスト中 

I 接続テスト国 0 K : 接続完了 

:接続と設定を確認してください。 


ネットワーク 
の接続状態を 
確認ずる 


IP アドレスを 
設定ずる 


IP アドレス 
自動取得 


■通常は、不要です 
(ルーターび自動で割り 
当てます） 


DNS-IP 
自動取得 


通常は、不要です 


ルーターに DHCP サーバー 機能びない場合、 ルーターの DHCP サーバー 機能 （ィ 操作編 117) を 
「有効」にしていないときのみ設定してください。 

5 [▲][▼] で riP アドレス /DNS 設定 J を選び、ち 3) を巧ず 

6 [▲][▼] で rip アドレス自動取得 J を選び、 [◄][►] で r しない J を選ぶ 

■通常は「する」を選んでおいてください。 

7 [▲][▼] で rip アドレス J 、 r サブネットマスク J 、 r ゲートウェイアドレス J を 
それぞれ選び、ち;)を巧ず 

8ブ□-ドパンドルーターの仕様を確認し、それぞれの頂目を画面の指示に 
従って、@〜111で入力し、ち梦を巧ず 

窗= 数字などを間違えたとまは [黄]を押す 

9それぞれの登録画面で [◄][►] で[はい J を選び、 ( g ) を巧ず 


咚 B ぉ材 a 


>パソコンを確認して、 rip アドレス」にはパソコンと違った値を、「サブネットマスク」、「ゲートウェ 
イアドレス」にはパソコンと同じ値をそれぞれ入力してください。 

I 不明な場合、設置された方に確認するか、ルーターなどの説明書をご覧ください。 

•〇〜 2已已じ(がの数値を入力するとエラーになります。 


DNS のロア 
ドレスを設定 
ずる 


手動で「プライマリ DNS 」、 「セカンダ I 」 DNS 」 を設定する必要びある場合のみ設定してください。 

5 [▲][▼] で riP アドレス / DNS 設定 J を選び、ち梦を巧ず 

6 [▲][▼] で TDNS - IP 自動取得 J を選び、 [◄][►] で r しない J を選ぶ 

•通常は「する」を選んでおいてください。 

7 [▲][▼] で[プライマリ DNSJ 、 [セカンダリ DNSJ をそれぞれ選び、(黄を巧ず 
8プロパイダーか6指示された IP アドレスを、画面の指示に従って、 

gg - g でそれぞれ入力し、 ( i 致を巧ず 

窗=巧字などを間違えたとまは[黄]を押す 

9それぞれの登録画面で [◄][►] で[はい J を選び、@を巧ず 




I パソコンを確認して、「プライマ U DN 引にはパソコンの「優先 DNS サーバー」の値を、「セカンダ 
U DNS 」 にはパソコンの「代替 DNS サーバー」の値をそれぞれ入力してください。 

>不明な場合、設置された方に確認するか、ルーターなどの説明書をご覧ください。 

• 〇〜 2已已じ(がの数値を入力するとエラーになります。 




















接続速度の設 
定をずる 



应=前の画面に戻るには 

戻る、を押す 


び 


证 設定をお了ずるには 

S る、を数回押す 


IP アドレス設定、 DNS - IP 設定のあと、接続テストを行って 「 NG 」 の場合に設定してください。 

5 [▲][▼] で riP アドレス /DNS 設定 J を選び、ち安を巧ず 

6 [▲][▼] で r 接続速度自動設定 J を選び （2 ぺージ目）、 [◄][►] で[オフ]を選ぶ 

7 [▲][▼] で r 接続速度設定 J を選ぶ 

8 [◄][►] で接続速度 （rio BASE 半二重 J、 no BASE^ZBJ. 
rioo BASE 半二重 J、 rioo BASE を二重 J) を設定ずる 


を t 紙 I 凶 a 


I 接続速度は、接続するネットワークの環境に合わせて選んでください。 
»設定を変えた場合、機器によっては接続でさなくなることびあります。 


プ □キシサー 
バーの 設定を 
ずる 


プ□キシサーバ‘一設定 


»接続テスト（- > 28 ) び 
正常に終了してから 
行ってください 


•ブロー ドバンド環境でお使いになり、プ□バイダーから指示びあるときに設定してください。 
デジタル放送では、ブ□ー ドバンドを利用して、ま組ながのさまざまな情報（通信コンテンツ）を 
配信するサービスび一部開始されています。このよラなサービスを利用する際に必要な設定です。 

5 [▲][▼] で r プロキシサーパー設定 J を選び、@を巧ず 

6 [▲][▼] で[プロキシアドレス J を選び、 ( g ) を巧ず 
7 プロキシアドレスを入力ずる 

で字入力のしかた【■»操作編83) 

•入力でをるのは、「英数」と「数字」のみです。 

8 (耐を}甲ず 

9 [◄][►] で r はい J を選び、(崎を巧ず 

10 [▲][▼] で r プロキシポート番号 J を選び、^を巧ず 
11 [1^ 〜111でプ□キシポート番号を入力し、@を巧ず 
窗= ま号を間違えたときは[黄] を押す 

12 [◄][►] で r はい J を選び、 悼を) を巧ず 

•終了後、上記手順 6 で「接続テスト」を選び、 [ミ夫定] を押してください。 

正常に設定されたか確認してください。 

应=お買い上げ時の設定に戻すには 

① 手順 6 で「標準に戻す」を選び、 [ ミ夫定] を押す 

② [◄][►] で「はしりを選び、 [ミ夫定] を押す 


〇‘ 


そ福の靈 


ネットワ—クの設定をする 
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受信チヤンネルを修正する 

ggjij •テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。 （ r ビデオ1」など） 


1停止中に、 g を巧ず 

2 [▲][▼] で r その化の機能へ J を選び、@を巧ず 

3 [▲][▼] で r が送設定 J を選び、@を巧ず 

4 [▲][▼] で r が送設置 J を選び、©を巧ず 

5 [▲][▼] で r チヤンネル設定 J を選び、©を巧ず 
6ちの画面び出た5、(^を}甲ず 


チヤンネル設定 

J _ 化上デジタル 


チヤンネル設 
定を修正ずる 


:，邱 


引っ越しなどで受信 
地域び変わったとさ 

ま信でをる局 
を自動で探ず 


巧期スキャン 


受信状況が変わ 
たとを 

ま信でをる局 
を追加ずる 


再スキヤン 


化上デジタル放を 


7 [◄][►] でけり期スキヤン J を選び、@を巧ず 

•一覧表示されるまで、お待ちください。 （10 分程度かかる場合びあります） 

8 [◄][►] でお住まいの化巧を選び、@を巧ず 

正しく設定されていることを確認したあと、 

9 g を巧ず 


7 [◄][►] で r 再スキャン J を選び、@を巧ず 

•一覧表示されるまで、お待ちください。 （10 分程度かかる場合びあります） 

正しく設定されていることを確認したあと、 

8緊を巧ず 


ンネル設定 

チヤンネル名 種類 

NHK が合•ま京 _テレビ 


川 K 教育•まま 


日本テレビ 



チャンネル割り当てを使いやすく修正するなど、チャンネルを個別に設定するときに行います。 

7 [◄][►] で r マニュアル J を選び、©を巧ず 

8 [▲][▼] で修正したい巧 ( Po ) を選び、@を巧ず 

9 [◄][►] で修正し、？^を巧ず 

10修正び媛わった5、?^を巧ず 

毎=チャンネルの順番を入れ巧えるには 

① [緑]を押す 

② [▲][▼] で入れ換えをしたい行 （ Po ) を選び、 

[ミ 夫定]を押す 

③ [▲][▼] で入れ換え先の行 ( Po ) を選び、 

[ミ 夫定]を押す 

④ 入れ換えび終わったら [戻る] を押す 



テレビまま 


フジテレビジョン 



Po : チヤンネルポジション （変更できません） 

「1」〜「12」は I 」モコンの数字ボタンの番号です。 

•「13」(降を表示するには、「13」び表示されるまで、 [▼] を押してください。 

CH : 表示チヤンネル 

テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。 

「-」の場合チャンネル設定されていません。 
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かんたん設置設定をやり直ず（引っ越しをした場合など) 

放•テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。 （ r ビデオ1」など） 


皆 前の画面に戻るには 

Q を押す 

窗=設定をお了ずるには 

g を数回押す 


1停止中に、^を巧ず 

2 [▲][▼] で r その化の機能へ J を選び、@を巧ず 

3 [▲][▼] で r が送設定 J を選び、@を巧ず 

4 [▲][▼] で r かんたん設置設定 J を選び、©を巧ず 
5画面に従って、16ぺージの手順3か5行ラ 

•音声ガイドは働きません。 

•17 ページの手順5のあと、設定を更確認画面び表示されます。「はい」を選び、手順6へ進んでください。 


放送設定 

与*んたん設置設定 
极送設置 

I デジタル巧を.再尸 

りフトウエア更新設定 

麼送設定リゎット 


な-法を 

40 > 

〇、マ C 戻 a 


そ福の謹 


受信チヤンネルを修正ずる/かんたん設置設定をやり直ず(引つ越しをした場合など) 
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Q&A (よくあるご質問) 


r 

Q 婚問） 

A 個答） 

ぺージ 


AAC やドルビーデジタル 、 DTS 
などのサラウンド音青を楽しみた 
いが、どのよ5な機器び必要か？ 

•本機だけでは、サラウンド音声は楽しめません。デジタル音声出力端子また 
は HDMI 端子で、デコーダー ( AAC 、 ドルビーデジタル、 DTS ) 搭載アンプと 
接続してください。 

10 


へッ ドホンやスピーカーを直接 
つなげ5れるか？ 

•本機には直接接続でをません。アンプなどを通して接続してください。 

10 

設 

置 

プ□グレッシブ映像を楽しむに 
はどんなテレビが必要か？ 

• HDMI 、 02し i (上の入力端子のある当社製テレビであれば対応しています。 
テレビの取扱説明書をご覧ください。他社製については、メーカーの問い合 
わせ窓□にご確認ください。 


/ 

接 

続 

インターネットに接続できる環 
境であれば、どんな環境でち設 
置•接続びできるか？ 

•光ファイバー ( FTTH )、 ADSL などの常時接続での使用に限ります。 



転居先でち使えるか？ 

•本機は日本国内専用です。東日本、西日本に関係なく使えます。海外では使 
用でさません。 

— 


現在旧 DN 回線だび、 ADSL や 
光回線は使えるか？ 

• ISDN 回線を通常の電話回線に戻して、 ADSL や光回線を導入するぶ、要び 
あります。電話会社と回線業ちにご相談ください。 

— 


パソコンと同時に使えるか？ 

•パソコンを2台接続するのと同じことになります。ルーターなどで分配さ 
れていれば、お使いいただけます。 

— 

ネ 

.ツ 

卜 

ク 

1 

ク 

ルーターの LAN 端テび足りない 

•八ブと呼ばれる接続ポートを増やす機器び化要です。ルーターと八ブを 
LAN ケーブルで接続したあと JV ブに本機やパソコンを接続します。詳し 
くは、八ブの説明書をお読みください。 



证 ま組表 【 G ガイド）に関する 質 巧 （">23) 


著作権など 

• G ガイに G - GUIDE 、 および G ガイド□コ'は、米 Gemstar 
TV Guide International , Inc . またはその関連会社の日本国 
内における登録商標です。 

G ガイドは、米 Gemstar-TV Guide International , Inc . の 
ライセンスに基づいて生産しております。 

米 Gemsta 卜 TV Guide International , Inc . およびその関連 
会社は、 G ガイドび供給する放送番組内容および番組スケ 
ジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。 
また、 G ガイドに関連する情報-機器-サービスの提供また 
は使用に関わるいかなる損害、損失に対してち責任を負いま 
せん。 

■電子ま組表の表示機能に G ガイドを採用していますび、当社 
び G ガイドの電子番組表サービスを保証するちのではありま 
せん。 

■天災、システム障害、放送局側の都合による変更などの事由 
により、電子番組表サービスび使用できない場合びあります。 
当社は電子番組表サービスの使用に関わるいかなる損害、損 
失に巧してち責任を負いません。 


• ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されてい 
ます。 Dolby 、 ドルビー及びダブル□記号はドルビーラボラ 
卜 U —ズの商標です。 

•米国特許番号：已,4已1,目42:已,9已6,曰74:已,974,380: 

已,978,762; 6,487,已3已及び、その他米国や世界さ国に出 
願し権利を保有する特許に基づさ製造されています。 

DTS 及び DTS 2.0 + Digital 0山は、 DTS , Inc . の登録商 

ホ西ァ'ず 

DTS の□ユ及び、シンボルマークは、 DTS , Inc . の商標です。 
著作権19日 6-2008 DTS , Inc . 不許複製。 

■ HDM し HDMI □コ'、および High-Definition Multimedia 
Interface I ま 、 HDMI Licensin 呂 LLC の商標または、登録商 

ホ西で'ず 

• HDAVI Control ™ は商標です。 

* 本機びテレビ画面に表示する平成丸ゴシック体は、財団法人 
曰本規格協会を中むに制作グループび共同開発したちので 
す。許可なく複製することはでをません。 

* この取扱説明書に記載されているさ種名称、会社名、商品名 
などはさ社の登録商標または商標です。 


—このマークびある場合は一 



ヨー □ ッパ連合 1 U がの国の廃棄処分に関ずる情報 

このシンボルマークは EU 域内でのみち効です。 

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓□、または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。 
















こんな表示が出た 5 


表示文字 

調べるところ•原因•巧策 

ぺージ 

接続できませんでした。 

LAN ケーブルの接続を確認して 
<ださい。 

(C 吕〇 0) 

•八ブをお使いの場合で、八ブの Link ランプび消えているときは、ケーブル 
の接続、 LAN 端子の接触不良、またはケーブル(誤ってク□スケーブルを使 
用）などを確認してください。 

13 

IP アドレスび設定されていませ 

(C201) 

•ネリ期設定 riP アドレス/ DNS 設定」で 「 IP アドレス」び-—」になっ 
ています。 rip アドレス」、 r サブネツトマスク」、「ゲートウェイアドレス」を 
設定してください。（必要に応じて、アドレスの自動取得を選択してくださ 
い） 

28 

IP アドレスが取得できません。 
ルーターとの接続や設定をご確 
認ください。 

(C 吕 03) 

•八ブをお使いの場合は、八ブとルーター間の接続をご確認ください。 

ールーターにつなぐ側の八ブのポートは、 UPLINK につないでください。 
一八ブの Link ランプび点巧しているか確認し、消えている場合は、ケー 
ブルの接続、 LAN 端子の接触不良、またはケーブル（誤ってク□ス 
ケーブルを使用）などを確認してください。 

上記で問題びなければ、ルーターなどの DHCP び動作していないこと 
び考えられます。ルーターの設定や動作をご確認ください。ルーターの 

1」セツトを行ってみるのち1つの方法です。 

13 

IP アドレスの重複を検出しまし 
た。 

設定をご確認ください。 

(C 吕 04) 

.本機と同じ IP アドレスび他の機器に使われています。 

他のパソコンや、本機、ルーターの IP アドレスをご確認のラえ、重複しない 
よラに巧設定してください。 


接続テストを実行できませんで 
した。 

(C 吕〇已） 

•一度、電源を「切」にし、電源コードを抜き差しし直して、再度実行してくだ 
さい。それでも症状び改善しない場合は、お買い上げの販売店にご相談く 
ださい。 


アドレスび正しく設定されませ 
んでした。 

(C 吕〇色） 



接続に失敗しました。 

ゲートウIイび応答しません。 
ルーターとの接続や設定をご確 
認ください。 

(C 吕 07) 

■八ブをお使いの場合は、八ブとルーター間の接続をご確認ください。 

ールーターにつなぐ側の八ブのポートは、 UPLINK につないでください。 
一八ブの UPLINK ポートの Link ランプび消えている場合は、ケーブル 
の接続、 LAN 端子の接触不良、またはケーブル（誤ってク□スケー 
ブルを使用）などを確認してください。 

•初期設定 「 IP アドレス / DNS 設定」で rip アドレス」、 r サブネツトマスク」、 
「ゲートウェイアドレス」をご確認ください。 

•無線 LAN をご使用の場合、通信設定をご確認ください。設定について詳し 
くは無線 LAN の説明書をご覧ください。 MAC アドレスび化要な場合は、 
巧期設定 riP アドレス / DNS 設定」を表示してご確認ください。 

13 

28 

28 

サーバーへの接続に失敗しまし 
た。 

旧〇吕 0) 

■サーノ く一び混み合っているため接続びでさないか、サーノ く一側のサービス 
び停止されている可能性びあります。しばらく待ってから、再度実行して 
<ださい。 

•まったく接続でさない場合は、 ネリ期設定 「プ□キシサーバー設定」の設定を 
確認してください。 

29 

サーバーとの通信に失敗しまし 
た。 

(B021) 

•通信びタイムアウトしました。サーバーへのアクセスび集中していると思 
われます。しばらく待って再度実行してください。 



必要なとを 


Q&A (よくあるご質問)/こんな表示び出た5 




通信時 


RQT9374 

















化上デジタル放を チヤンネル—覽表 （地巧ちを用ぃた設定） 

• r かんたん設置設定」 （->16、 17) で選択された地ぼの放送局とチャンネルポジション（リモコンの [1] 〜 [12]) の組み合わせ 
は下表のよラになります。他地域の放さを受信されたときは、下表のよラにならない場合びあります。 

■割り当てられた放送び実際に開始される時期は、地域により異なります。また、放送の開始時は、地上アナ□グ放送との混信を 
避けるために、非常にルさな出力で放さされるので、受信できるェ I 」アび限定されます。 


お住まい 
の地域 

北海道(札幌） 

北海道(函館） 

北海道(胆り 1) 

北海道(帯に） 

北海道(訓路） 

化海道（化見） 

北海道(室蘭） 

放送局名 

3 

NHK 総を•札幌 

3 

NHK 総を■函館 

3 

NHK 総合-旭川 

3 

NHK 総を•帯に 

3 

NHK 総含.訓路 

3 

NHK 総を•北見 

3 

NHK 総合-室蘭 

2 

NHK 教育•札幌 

2 

NHK 教育•函館 

2 

NHK 教育•地川 

2 

NHK 教育■帯広 

2 

NHK 教育.訓路 

2 

NHK 教育•北見 

2 

NHK 教育-室蘭 

1 

H 目 C 札幌 

1 

H 巳 C 函館 

1 

H 目 C 旭 JII 

1 

H 巳 C 帯に 

1 

H 巨 C 訓路 

1 

H 巳 C 化見 

1 

H 目 C 室蘭 

5 

STV 札幌 

己 

STV 函館 

己 

STV 祖 JII 

已 

STV 帯広 

己 

STV 訓路 

己 

STVj 視 

己 

STV 室蘭 

6 

HTB ネし幌 

6 

HTB 函館 

6 

HTB 旭川 

色 

HTB 帯広 

6 

HTB 訓路 

6 

HTB 北見 

6 

HTB 室蘭 

8 

UH 巨札幌 

8 

UHB 函館 

8 

UH 巳姐 HI 

8 

UHB 帯広 

8 

UH 巨訓路 

8 

UHB 北見 

8 

UH 巨室蘭 

7 

TVH 札幌 

7 

TVH 函館 

7 

TVH 旭川 

7 

TVH 帯広 

7 

TVH 訓路 

7 

TVH 北見 

7 

TVH 室蘭 

お住まい 
の地域 

宮城 

秋田 

山形 

岩手 

福島 

青森 

東京 


3 

NHK 総合•仙台 

1 

NHK 総合•秋田 

1 

NHK 総合-山形 

1 

NHK 総合•盛岡 

1 

NHK 総合-福島 

3 

NHK 総を•青森 

1 

NHK 総合-東京 

放送局名 

2 

NHK 教育•仙台 

2 

NHK 教育•秋田 

2 

NHK 教育■山形 

2 

NHK 戟育■盛岡 

2 

NHK 教育-福島 

2 

NHK 教育-青森 

吕 

NHK 教育■東京 

1 

TBC テレビ 

4 

ABS 秋田放送 

4 

YBC 山形放送 

6 

旧 C テレビ 

8 

福島テレビ 

1 

RA 目青森放送 

4 

日本テレビ 

8 

仙台放送 

8 

AKT 秋田テレビ 

5 

YTS 山形テレビ 

4 

テレビ岩手 

4 

福島中央テレビ 

6 

ATV 青森テレビ 

6 

TBS 

4 

ミヤギテレビ 

己 

AAB 秒;田朝曰放送 

6 

テレビ ユー 山お 

8 

めんこいテレビ 

5 

KFB 福島放送 

已 

青森朝日放送 

8 

フジテレビジョン 

已 

KH 目東曰本放送 



8 

さく日んぼテレビ 

已 

岩手朝日テレビ 

6 

了レビ ュー 福島 



已 

テレビ朝日 













7 

テレビ東京 













9 

TOKYO MX 













12 

放送大学 

お住まい 
の地域 

ネ申蔚 II 

群馬 

茨城 

千葉 

ネお木 

埼玉 

長野 


1 

NHK 総合■東京 

1 

NHK 総合-ま京 

1 

NHK 総合•水戸 

1 

NHK 総合■東京 

1 

NHK 総含■東京 

1 

NHK 搬洽■東京 

1 

NHK 総含■長野 

放送局名 

2 

NHK 教育■東京 

2 

NHK 教音•ま京 

2 

NHK 教育•東京 

2 

NHK 教言•東京 

2 

NHK 教育-東京 

2 

NHK 教育'まを 

2 

NHK 教育•長野 

4 

日本テレビ 

4 

日本テレビ 

4 

日本テレビ 

4 

日本テレビ 

4 

日本テレビ 

4 

日本テレビ 

4 

テレビ信州 

6 

TBS 

6 

TBS 

6 

TBS 

6 

TBS 

6 

TBS 

6 

TBS 

已 

a b n 

8 

フジテレビジョン 

8 

フジテレビジョン 

8 

フジテレビジョン 

8 

フジテレビジョン 

8 

フジテレビジョン 

8 

フジテレビジョン 

巨 

SBC 信越放送 

5 

テレビ朝日 

己 

テレビ朝曰 

己 

テレビ朝曰 

已 

テレビ朝日 

己 

テレビ朝日 

己 

テレビ朝曰 

8 

NBS 長野放送 

7 

テレビ東京 

7 

テレビ東京 

7 

テレビ東京 

7 

テレビ東京 

7 

テレビ東京 

7 

テレビ東京 



3 

t V k 

3 

群馬テレビ 

12 

放送大学 

3 

チバテレビ 

3 

とちぎテレビ 

3 

テレ玉 



12 

放送大学 

12 

放送大学 



12 

放送大学 

12 

放送大学 

12 

放送大学 



お住まい 
の地域 

新漏 

山梨 

大阪 

京都 

ち庫 

和歌山 

奈良 

放送局名 

1 

NHK 総合•新漏 

1 

NHK 総合■甲府 

1 

NHK 総合•大阪 

1 

NHK 総合■■京都 

1 

NHK 総合■巧戸 

1 

NHK 総合’和歌山 

1 

NHK 総合-奈良 

2 

NHK 教育•新漏 

2 

NHK 教育■甲府 

2 

NHK 教育■大阪 

2 

NHK 教育•大阪 

2 

NHK 教育■大阪 

2 

NHK 教育•大阪 

2 

NHK 教育■大阪 

巨 

巨 SN 

4 

YBS 山梨放送 

4 

M 巨 S 毎日放送 

4 

M 目 S 毎日放送 

4 

M 巨 S 毎日放送 

4 

MBS 毎曰放送 

4 

M 目 S 毎曰放送 

8 

NST 

6 

UTY 

6 

A 臣 C テレビ 

6 

A 臣 C テレビ 

6 

A 臣 C テレビ 

6 

A 臣 C テレビ 

6 

A 臣 C テレビ 

4 

TeN 丫テレビ新潟 



8 

関西テレビ 

8 

関西テレビ 

8 

関西テレビ 

8 

関西テレビ 

8 

関西テレビ 

已 

新漏テレビ 2] 



10 

読売テレビ 

10 

読売テレビ 

10 

読売テレビ 

10 

読売テレビ 

10 

読売テレビ 





7 

テレビ大阪 

己 

K 目 S 京都 

3 

サンテレビ 

己 

テレビ和歌山 

9 

奈良テレビ 

お住まい 
の地域 

滋賀 

広島 

岡山 

留 II 

島根 

鳥取 

山 □ 


1 

NHK 総合•大津 

1 

NHK 総合-広島 

1 

NHK 総合•岡山 

1 

NHK 総合■■高ネ公 

3 

NHK 総合•松江 

3 

NHK 総合-鳥取 

1 

NHK 総合-山口 

放送局名 

吕 

NHK 教育•大阪 

吕 

NHK 教育•広島 

2 

NHK 教育-岡山 

2 

NHK 教育•高丰公 

2 

NHK 教育•松江 

2 

NHK 教育•鳥取 

2 

NHK 教育-山 □ 

4 

MBS 毎曰放送 

3 

RCC テレビ 

4 

RNC 西日本テレビ 

4 

RNC 西日本テレビ 

8 

山陰中央テレビ 

8 

山陰中央テレビ 

4 

KRY 山□放送 

6 

A 巨 C テレビ 

4 

広島テレビ 

己 

KS 日瀬戸阿海放送 

已 

KSB 瀬戸内海放送 

6 

BSS テレビ 

6 

BSS テレビ 

3 

TYS テレビ山 □ 

8 

関西テレビ 

巳 

広島 ホーム テレビ 

6 

RSK テレビ 

6 

RSK テレビ 

1 

日本ミ毎テレビ 

1 

日本海テレビ 

已 

YA 巨山口朝曰 

10 

読売テレビ 

8 

TSS 

7 

テレビせとラち 

7 

テレビせとラち 







3 

目 BC びわ湖放送 



8 

日 HK テレビ 

8 

日 HK テレビ 
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表の見かた 


お住まいの地域 
チヤンネルポジション 

( I 」モコンの[1]~[1吕]) 

放さ局名 


(2009 年2月現在) 


お住まい 
の地域 

愛知 

王重 

岐阜 

石川 

静岡 

福井 

富山 

放送局名 

3 

NHK 総合•名ち屋 

3 

NHK 総合•津 

3 

NHK 総さ.岐阜 

1 

NHK 総合•金ミ尺 

1 

NHK 総合■静岡 

1 

NHK 総含•福井 

3 

NHK 総さ-富山 

2 

NHK 教育-名古屋 

2 

NHK 教育’名ち屋 

2 

NHK 教育■名古屋 

2 

NHK 教育•金ミ尺 

2 

NHK 教育■静岡 

2 

NHK 教育•福井 

2 

NHK 教育•富山 

1 

東;'毎テレビ 

1 

まミ毎テレビ 

1 

東海テレビ 

4 

テレビ金沢 

6 

SBS 

7 

F 巨 C テレビ 

1 

KNB:| 旧本放送 

己 

C 巨 C 

5 

C 巳 C 

己 

C 巨 C 

己 

化陸朝曰放送 

8 

テレビ静岡 

8 

福幷テレビ 

8 

目 BT 富山テレビ 

6 

メ〜テレ 

6 

><〜テレ 

6 

方〜テレ 

6 

MR0 

4 

静岡第ーテレビ 



6 

チ： L -リッ乃レビ 

4 

中京テレビ 

4 

中京テレビ 

4 

中京テレビ 

8 

石 J 11 テレビ 

己 

静岡朝日テレビ 





10 

テレビ愛知 

7 

兰重テレビ 

8 

岐阜テレビ 









お住まい 
の地域 

愛媛 

徳島 

高知 

福岡 

熊本 

長崎 

鹿児島 

放送局ち 

1 

NHK 総合•す公山 

3 

NHK 総含•徳島 

1 

NHK 総合-高巧 

3 

NHK 総合•福岡 

1 

NHK 総含•熊本 

1 

NHK 総含•長略 

3 

NHK 総合-鹿児島 

2 

NHK 教育■ネ公山 

2 

NHK 教育•徳島 

2 

NHK 教育■高如 

3 

NHK 総合•化九州 

2 

NHK 教育•熊本 

2 

NHK 教育•長崎 

2 

NHK 教育-鹿お島 

4 

南海放送 

1 

四国放送 

4 

高知放送 

2 

NHK 教育•福岡 

3 

RKK 熊本放送 

3 

NBC 長崎放送 

1 

MBC 南日本放送 

己 

愛媛朝曰 



6 

テレビ高知 

2 

NHK 教育•北九州 

8 

TKU テレビ熊本 

8 

KTN テレビ長崎 

8 

KTS 鹿兒島テレビ 

6 

おいテレビ 



8 

さんさんテレビ 

1 

K 目 C 九州朝日放送 

4 

KKT くまもと県民 

己 

NCC 長崎文化放送 

5 

KKB 鹿お島放送 

8 

テレビ愛媛 





4 

RKB 毎曰放送 

ち 

KA 曰熊本朝曰放送 

4 

NIB 長驅際テレビ 

4 

KYT 鹿お島読売 TV 







己 

FBS 福岡放送 













7 

TVQ 九州放送 













8 

TNC テレビ西日本 







お住まい 
の地域 

宮崎 

大分 

佐賀 

沖縄 



1 

NHK 総合-宮崎 

1 

NHK 総合•大分 

1 

NHK 総を■佐賀 

1 

NHK 総合•那覇 

放送局名 

2 

NHK 教育■宮崎 

2 

NHK 教育•大分 

吕 

NHK 教育■佐賀 

2 

NHK 教育•那覇 


6 

MRT 宮崎放送 

3 

日 BS 大分放送 

3 

STS サガテレビ 

3 

R 臣 C テレビ 

3 

UMK テレビ宮崎 

4 

T 日 S テレビ大分 



己 

QA 日琉球朝曰放送 



已 

日 AB 大分朝日放送 



8 

沖縄テレビ（日 TV) 



化を 


レ。、ムリ 


1 

—— 

③ 

NHK 総合■徳島 

2 

T 

NHK 教育-徳島 
四国放送 






、必要なとを 


地上デジタル放送チヤンネル-覧表(地域名を用いた設定) 
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付属品 

付属品をご確認ください。 



* 付属品をなくされたときは、サービスルート扱いでご用意し 
ているちのびありますので、ごを文ください。（品番を記載 
しているちののみ） 

* 電源コードキヤップおよび包装け料は商品を取り出したあ 
と、適切に処理をしてください。 

•イラストと実物の形状は異なっている場合びあります。 



N 2 QAYB 0 00349 



映像-音声コード （1 本) 



750同軸ケーブル （1 本）電源コード （1 本) 


K 2 KYYYY 00039 K 2 KZ 2 BA 00003 


K 2 CA 2 CA 00034 


または 


または 


K 2 KA 巨 BA 0000 已 


K 2 巳 A 2 巳 A 00019 



リモコン用乾電池（吕本) 

単3形乾電池 


【 B-CASJ 


B-CAS 力ード （1 枚） 

•本力ードの紛失時は （^14) 


別巧:品のご紹な 

※印の付いているちのは、サービスルート扱いでご用意しております。お買い上げの販売店にごを文ください。 

映像や音声を楽しむには 


コード/ヶーブル名 

長さ 

品番 

コード/ケーブル名 

長さ 

品番 

日'ドつ一广 

(日.已 m ) 

RP - CAP 吕白日己 

映像 • 音声コード 

(1.0 m ) 

RP - CVP 2 白 10 

(ステレオ W ステレオ） 

(1.0 m ) 

RP - CAP 吕白 1 日 

(ステレオ W モノラル） 

(2.0 m ) 

RP - CVP 2 白 20 


(1 .已 m ) 

RP - CAP 吕白1己 

□端テピンケーブル 

(1 .已 m ) 

RP - CVCD 白 1 已 


(2.0 m ) 

RP - CAP 吕白2日 


(3.0 m ) 

RP-CVCD 白吕〇 


(3.0 m ) 

RP - CAP 吕白吕0 

D 端モケーブル 

(1 .已 m ) 

RP-CVD 白1已 A 


(5.0 m ) 

RP - CAP 吕白已0 


(3.0 m ) 

RP-CVD 白 30 A 


(10.0 m ) 

RP - CAP 吕白1日日 


に.日 m ) 

RP - CVD 白已日 A 

映像 • 音声コード 

(日.已 m ) 

RP - CVP 吕白〇已 

HDMI ケーブル 

(1.0 m ) 

RP - CDH 白 10 

(ステレオ W ステレオ） 

(1.0 m ) 

RP-CVP 吕白10 


(1 .已 m ) 

RP - CDH 白 1 己 


(1 .已 m ) 

RP - CVP 3 白1已 


(2.0 m ) 

RP-CDH 白 20 


(2.0 m ) 

RP-CVP 吕白20 


(3.0 m ) 

RP-CDH 白吕〇 


(3.0 m ) 

RP - CVP 吕白吕0 



テレビ放送を楽しむには 


7已 n 同串由ケーブ J レ VUA 70 已1 & ( 1 .4 m ) CS • BS/U • V 分波器 TY -6 S 7 BCSW 

BS 同軸ケーブル TY - BC 2 J (2.0 m ) 

7 已 n アンテナプラグ （ VHF/UHF 入力 端 テ専用） VS 曰103己※ 

アンテナプラグ VUA 70 已 0* 

お手入れには 

レンズクリーナー RP - CL 720 ブルーレイ /DVD デイスククリーナー RP - CL 7 已〇 

付属品、別売品の品番は、2009年吕月現在のをのです。変更されることびありまず。 


付属品や別売品は販売店でお買いホめいただけます。 

パナソニックの家電製品直版サイト「パナセンス」でお買いホめいただけるちのちあります。 
詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。 

CLUB Panasonic 

http://club.panasonicJp/mall/sense/ 



パナソニック株式会社 

AVC ネットワークスなネットワーク事業グループ 

〒已71 - 8已日4大阪府門真市松生町1番1已号 
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